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Fisa Tehnica 
 
 
    BUMPER PENTRU VITEZA 600X470X30MM  

                       Cod produs: A600 
 
SpecificaƟi tehnice: 
 
1. Corpul principal  
1.1 Figura, dimensiuni, greutate si culoare  
Figura: DispoziƟvele de limitare a vitezei, realizate din cauciuc si prevazute cu armaturi metalice sau 
inserƟe texƟle, in zonele de fixare, avand aplicate elemente cu proprietaƟ reflectorizante si anƟalunecare, 
sunt instalate pe arterele de circulaƟe si acopera integral laƟmea strazii.  
Dimensiunile dispoziƟvelor de limitare a vitezei sunt conforme figura de la pagina 2. 
 
2. Greutate:  
• Limitator : 6.50 kg ± 5%  
• Capac : 1.50 kg ± 5%  
 
Culoare:  
• Limitatoarele si capacele vin in culorea negru cu elemente reflectorizante galbene.  
Acestea au protecƟe UV.  
 
1.2 CaracterisƟci  
Datorita aplicarii unor elemente cu proprietaƟ reflectorizante pe suprafala superioara, este posibil ca 
dispoziƟvul sa fie vizibil si in Ɵmpul nopƟi. DispoziƟvele de limitare a vitezei sunt de Ɵp denivelare 
conƟnue, asigurand limitarea vitezei la 30 si 40 km,/ora si pot fi instalate temporar sau permanent. 
DispoziƟvele de limitare a vitezei se fabrica din amestec de cauciuc cu duritate 65-75"ShA, cu rezistenta la 
agenƟ atmosferici: apa, aer, lumina si pot fi uƟlizate in domeniul de temperatura -400C...+70oC. 
Acesta este folosit in apropierea scolilor, gradinitelor, in parcarile centrelor comerciale, la intrarea in 
parcare, benzinarii si in toate zonele unde se doreste limitarea vitezei.  
 
Abateri dimensionale  
 

 
 
1.3 ProprietaƟ generale ale materialelor  
Limitatorul de viteza si capacul acestuia sunt din material cauciuc (NR / SBR).  
Materialele sunt rezistente la condiƟile climaƟce naturale intre -20 ° C și + 60 ° C.  
Pe suprafata dispoziƟvelor de limitare a vitezei si in secƟune nu se admit impuritaƟ, basici, porozitaƟ sau 
incluziuni de corpuri straine vizibile cu ochiul liber. Pe suprafala superioara si pe cea inferioara se permit 
rugoziƟƟ sau lipsa de material, dar care sa nu depaseasca 2 mm.  
Culoarea benzilor reflectorizante este galben sau alb reflectorizant si nu se permite lipsa sau inserarea 
necorespunzatoare a acestor benzi pe suprafata superioara a limitatoarelor de vileza.  
Nu se permit fisuri in zonele de fixare a dispoziƟvelor de limitare a vitezei. 
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ProprietaƟ fizico-mecanice ale amestecului de cauciuc 
 

 
 
1.4 ProducƟe  
Limitatorul este produs pe principiul injecƟei din cauciuc.  
 
1.5 Ambalare  
Produsele sunt ambalate si expediate in canƟtaƟ opƟonale  
 

 


